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DRAWING SIZE THIRD ANGLE PROJECTION

A3

1.0 WIRE TO BOARD CONN. 
R/A H=1.5MM HEADER ASS'Y
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FORMAT: master-tb-prod-A3
REVISION: G
DATE: 2015/12/14

RELEASE STATUS RELEASE DATE

PITCH

CIRCUIT No.1

NOTE
 
１．嵌合相手：５０３７６４シリーズ
　　MATES WITH : 503764 SERIES
　　偶数極の製品に適用
　　APPY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.
３．材質
　　MATERIAL
　　ハウジング　：　耐熱性樹脂　ＵＬ９４－Ｖ０　ＢＬＡＣＫ
　　HOUSING : HEATPROOF RESIN UL94-V0 BLACK
　　ターミナル　：　銅合金
　　TERMINAL : COPPER ALLOY
　　ネール　：　銅合金
　　NAIL : COPPER ALLOY
４．メッキ
　　PLATING
　　ターミナル　：　下地　ニッケルメッキ、コンタクト及びテール部　金メッキ
　　TERMINAL : UNDER NICKEL PLATING , 
   CONTACT AND TAIL GOLD PLATING
　　ネール　：　下地　ニッケルメッキ、錫メッキ
　　NAIL : UNDER NICKEL PLATING , TIN
５．ELV及びRｏＨＳ適合品
　　ELV AND RoHS COMPLIANT.
　　パターン禁止エリア
　　PATTERN PROHIBITION AREA
７．ソルダーテールとネイルの平坦度：０．１ｍｍＭＡＸ．
　　SOLDER TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY : 0.1mmMAX.
８．コネクタの取扱いについては、ＡＳ－５０３７６４－００１／００２を参照
　　PLEASE REFER TO AS-503764-001/002
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FORMAT: master-tb-prod-A3
REVISION: G
DATE: 2015/12/14

RELEASE STATUS RELEASE DATE

RECOMMENDED PATTERN LAYOUT (REF.)

PITCH

CONNECTOR EXTERNALS

MATED CONNECTORS
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