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2016-01-07  

SOLERIQ® S 19

Datasheet

Version 1. 3

GW KAHLB2.DM

The SOLERIQ® S products were specifically designed 
for applications requiring large flux packages out of a 
compact area. This “Brilliant Color” version is designed 
for shop lighting applications. It features a high color 
quality which is similar to high intensity discharge 
lamps (HID). Its brilliant light not only provides a high 
quality of white but also enables rich and saturated 
colors which have only been possible with HID lamps 
before.

Die SOLERIQ® S Produkte wurden speziell für 
Anwendungen entwickelt, die großen Lichtstrom aus 
einer kompakten Fläche benötigen. Die “Brilliant 
Color” Variante wurde zur optimalen Präsentation von 
Waren in Verkaufsräumen entwickelt. Die hohe 
Farbqualität ist vergleichbar mit der von 
Hochdruck-Entladungslampen. Das brilliante Licht 
erzeugt nicht nur ein hochwertiges Weiß, sondern 
bringt auch die Fülle und Sättigung der Farben so zur 
Geltung, wie man es bisher nur von Entladungslampen 
kennt. 

Features: Besondere Merkmale: 

• Package: Chip-on-Board • Gehäusetyp: Chip-on-Board
• Viewing angle at 50 % IV: 120° • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° 

• CRI: min. 85 • CRI: min. 85
• Luminous Flux: typ. 3559 lm @ 3250 K, 85 °C • Lichtstrom: typ. 3559 lm @ 3250 K, 85 °C
• Luminous efficacy: typ. 93 lm/W @ 3250 K, 85 °C • Lichtausbeute: typ. 93 lm/W @ 3250 K, 85 °C

Applications Anwendungen

• Spot lights • Spot-Leuchten
• Indoor General Lighting • Innen-Allgemeinbeleuchtung

• Color: 3250 K (white) • Farbe: 3250 K (weiß)

• FCI: typ. 136 • FCI: typ. 136
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Version 1. 3 GW KAHLB2.DM

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Color 

Temperature

Luminous Flux 
1) page 19  

Ordering Code

Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 
1) Seite 19  

Bestellnummer

IF = 1050 mA, TS 

= 85 °C

[K] ΦV  [lm] 

GW KAHLB2.DM-TRTS-32B3 3250 3300 ... 3900 Q65111A8303

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5

, 

6). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW 

KAHLB2.DM-TRTS-32B3 means that only one group TR, TS will be shippable for any packing unit.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on 

any one packing unit. GW KAHLB2.DM-TRTS-32B3 means that the device will be shipped within the specified limits.

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen 

(siehe Seite 5

, 

6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW KAHLB2.DM-TRTS-32B3 bedeutet, dass 

in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen TR, TS enhalten ist.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine 

Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW KAHLB2.DM-TRTS-32B3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen 

enthalten ist. GW KAHLB2.DM-TRTS-32B3 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
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Maximum Ratings

Grenzwerte

Parameter Symbol Values Unit

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Operating temperature range
Betriebstemperatur

Top -40 ... 105 °C

Storage temperature range
Lagertemperatur

Tstg -40 ... 100 °C

Junction temperature
Sperrschichttemperatur

Tj 125 °C

Forward current   

Durchlassstrom   

(TS = 85 °C)

IF 80 ... 1920 mA

Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; TS = 85 °C)

IFM 2400 mA

Reverse current   

Sperrstrom   
IR 20 mA

ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)

VESD 2 kV



2016-01-07 4

Version 1. 3 GW KAHLB2.DM

Characteristics (TS = 85 °C; IF = 1050 mA)
Kennwerte

Parameter Symbol Values Unit

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV

(typ.) 2ϕ 120 °

Forward voltage   

Durchlassspannung   
(min.)
(typ.)
(max.)

VF
VF
VF

35.5
36.5
37.5

V
V
V

Color rendering index   

Farbwiedergabe Index   

(3250K)

(min.) Ra 85 -

Real thermal resistance junction / solder point 
2) page 19  

Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 
2) Seite 19  

(typ.)
(max.)

Rth JS real
Rth JS real

0.47
0.68

K/W
K/W

"Electrical" thermal resistance junction / solder point 
2) page 19  

"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / 
Lötpad 2) Seite 19  

(with efficiency ηe = 34 %)

(typ.)
(max.)

Rth JS el
Rth JS el

0.3
0.4

K/W
K/W
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Brightness Groups

Helligkeitsgruppen

Group Luminous Flux 1) page 19  Luminous Flux 1) page 19  

Gruppe Lichtstrom 1) Seite 19  Lichtstrom 1) Seite 19  

(min.) ΦV  [lm] (max.) ΦV  [lm] 

TR 3300 3590

TS 3590 3900



Version 1. 3 GW KAHLB2.DM

Color Chromaticity Groups 4) page 19  

Farbortgruppen 4) Seite 19  

Chromaticity Coordinate Groups 4) page 19  

Farbortgruppen 4) Seite 19  
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32B3 0.4165 0.3891 0.0041 0.0091 52.3

Cx and Cy are the center coordinates of the ellipse, a the length of the major axis, b the length of the minor axis and Θ the angle of 

the major axis as defined in IEC 60081.

Cx und Cy sind die Mittelpunktkoordinaten der Ellipse, a die Länge der Hauptachse, b die Länge der Nebenachse und Θ der Winkel 

der Hauptachse wie in IEC 60081 definiert.

Group Cx Cy a b Θ
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Brightness

Helligkeit

Chromaticity Coordinate

Farbort

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
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Group Name on Label

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Example: TR-27B3
Beispiel: TR-27B3

TR 27B3
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Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 3) page 19  

Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 3) Seite 19  

Φrel = f (λ); TS = 85 °C; IF = 1050 mA

Radiation Characteristics 3) page 19  

Abstrahlcharakteristik 3) Seite 19  

Irel = f (ϕ); TS = 85 °C

GW KAHLB2.DM
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Forward Current 3) page 19 , 5) page 19  

Durchlassstrom  3) Seite 19 , 5) Seite 19  

IF = f (VF); TS = 85 °C

Relative Luminous Flux 3) page 19 , 5) page 19  

Relativer Lichtstrom 3) Seite 19 , 5) Seite 19  

ΦV/ΦV(1050 mA) = f(IF); TS = 85 °C

Chromaticity Coordinate Shift 3) page 19  

Farbortverschiebung 3) Seite 19  

ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 85 °C

GW KAHLB2.DM
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Relative Forward Voltage 3) page 19  

Relative Vorwärtsspannung 3) Seite 19  

ΔVF = VF - VF(85 °C) = f(Tj); IF = 1050 mA

Relative Luminous Flux 3) page 19  

Relativer Lichtstrom 3) Seite 19  

ΦV/ΦV(85 °C) = f(Tj); IF = 1050 mA

Chromaticity Coordinate Shift 3) page 19  

Farbortverschiebung 3) Seite 19  

ΔCx, ΔCy = f(Tj); IF = 1050 mA

GW KAHLB2.DM

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120

Tj [°C]

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
∆VF [V]
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Max. Permissible Forward Current   

Max. zulässiger Durchlassstrom   

IF = f (T)
GW KAHLB2.DM
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Do not use below 80 mA
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